
550-8-3 Optimierter Arbeitsplatz zum Schließen von 
Seiten- und Schrittnähten in Hosen

Optimized workstation for closing side seams 
and inseams in trousers



BEISLER

Ihre Vorteile:

Hohe Leistung und kurze Anlernzeit durch optimierte
Arbeitsplatzgestaltung 
Einfache Handhabung und konstante Nahtbreiten durch
pneumatisch ausschwenkbaren Kantenführungsapparat 
Geringe Griffzeiten durch speziell gestaltete Maschinen-
Tischplatte 
Exaktes Übernähen der Taschenecken bei Flügel- und 
Seitennahttaschen durch manuelles Führen des Nähgutes
bei ausgeschwenktem Kantenführungsapparat 
Glatte, kräuselfreie Nähte durch Kettenstichmaschine mit
Unter- und Walzen-Obertransport 
Kein Stofflagenverschub durch absolute Drehzahlstabilität
des Walzenobertransports

Typischer Einsatzbereich:

Hosenseitennähte
Hosenschrittnähte
Rockseitennähte

Leistungsmerkmale:

1.100 – 1.200 Seitennähten / 480 Min.
1.300 – 1.500 Schrittnähte / 480 Min.
340 – 380 komplette Hosen / 480 Min.

550-8-3 
Der optimierte Arbeitsplatz / The optimized workstation

Seiten- und Schrittnähte manuell nähen

Der Arbeitsplatz Beisler 550-8-3, ausgestattet mit der DAC
eco Steuerung, zeichnet sich durch seine hohe Leistung in
Verbindung mit einem großen Bedienungskomfort aus. Er
reduziert kostspielige Anlernzeiten und erzielt gleichzeitig
hervorragende Nähergebnisse. 

Die 550-8-3 ist ausgestattet mit Walzenobertransport, Kan-
tenführungsapparat und einer speziell geformten Tischplatte.
Der Walzenobertransport des Doppelkettenstichoberteils
arbeitet auch bei hoher Nähgeschwindigkeit völlig synchron
mit dem Untertransport. Er ist zudem über ein Stellrad zum
Untertransport differenzierbar, so dass auch bei schwierig zu
verarbeitenden Stoffen glatte Nähte erzielt werden. 

Der Kantenführungsapparat erleichtert das Positionieren und
Führen des Nähgutes und sorgt damit für eine erstklassige
Verarbeitungsqualität bei hoher Leistung.

Your advantages:

High output and short training times by optimized work-
station design
Easy handling and constant seam widths due to pneumat-
ically swivable edge guide attachment
Low handling times by means of table top with special
design
Precise sewing over pocket corners of wing and side
seam pockets my manual guiding of the workpiece with
the edge guide attachment swivelled out
Flat, pucker-free seams by chainstitch machine with bot-
tom feed and top puller feed
No material displacement due to absolute speed stability
of the puller feed

Typical field of application:

Trousers side seams
Trousers inseams
Skirt side seams

Performance features:

1.100 – 1.200 side seams / 480 min.
1.300 – 1.500 inseams / 480 min.
340 – 380 complete trousers / 480 min.

Close side and inseams manually

The workstation Beisler 550-8-3, equipped with DAC eco
control, is distinguished by its high performance combined
with a great ease of use. It reduces costly training times
while achieving excellent sewing results.

The 550-8-3 is equipped with puller feed, special edge guide
and a specially shaped table top. The upper puller feed of the
double chain stitch machine also works completely synchro-
nously with the lower feed at high sewing speed. Further-
more, it can be differentiated by means of a setting wheel 
to the bottom feed, so that smooth seams can be achieved
even in the case of materials which are difficult to process.

The edge guiding device facilitates the positioning and guid-
ing of the material to be sewn, thus ensures a first-class 
processing quality at high performance.



BEISLER

550-8-3
Technische Daten, Anwendungen / Technical Data, Applications

Optional equipment:
0550 590024 Edge guide, single-piece right-hand, can be raised

pneumatically, for 0 – 40 mm seam marging
0171 590054 LED sewing light, integrated
0797 003031 Pneumatic connection package

[V], [Hz] [kVA] max. [kg] Net [kg] Gross [mm]
1x230V, 50/60 Hz 0,5 110 145 1.060 600 1.150 1.220 820 1.350

Nennspannung

Nominal voltage

Leistungsaufnahme

Power consumption

Gewicht, komplett

Weight, complete

Abmessungen (Länge, Breite, Höhe)

Dimensions (Length, Width, Height)

A [mm] max. B [mm] max. [NL] [bar] [Nm] [Nm]
4,0 5,0 ● ● 0,15   6,0 934 70 – 130 70 – 150

Nähfußlüftung, 
fußbetätigt

Sewing foot lift,
pedal controlled

[mm] max.
U WO [min-1] max.
4,0 7,0 6.000* L, M ● ● ● ●550-8-3

Stichlänge

Stitch length

Stiche/ Min.

Stitches/ min.

Eine Nadel

Single needle

Nähgut

Material

Zusatzausstattungen:
0550 590024 Kantenanschlag, einteilig rechts, pneumatisch 

hochschwenkbar für 0 – 40 mm Kantenabstand
0171 590054 LED Nähleuchte, integriert
0797 003031 Pneumatisches Anschlusspaket

Unter- und Walzen-Obertransport

Bottom feed and top puller feed

Faden-
Abreißmesser

Hook knife

550-8-3

550-8-3

U = Untertransport
WO = Walzen-Obertransport
L = Leichtes Nähgut
M = Mittelschweres Nähgut
* = Ab Werk [min-1] = 5.800 Stiche/Min.
● = Serienausstattung

V = Bottom feed
WO = Top puller feed
L = Light weight material
M = Medium weight material
* = Ex works [min-1] = 5.800 stitches/min.
● = Standard equipment

Doppelkettenstich

Doublechainstitch

Kettenstichgreifer, quer zur Nährichtung

Looper, cross-line

Der Kantenführungsapparat erleichtert das Positionieren und
Führen des Nähgutes.

The edge guide device facilitates the positioning and guiding
of the material.

Zum Schließen der Seitennähte wird der Kantenführungs-
apparat im Bereich des Taschenbeutels ausgeschwenkt.

To close the side seams, the edge guide device is swiveled
out in the region of the pocket bag.

A = Durchgang beim Nähen 
B = Durchgang beim Lüften

A = Clearance when sewing
B = Clearance when lifting

Nadelsystem

Needle system

Nadelstärke

Needle size

Synthetik 

Synthetic

Luftbedarf je Arbeitshub /
Luftdruck

Air requirement per stroke /
Air pressure

Verpackungsgröße (Länge, Breite, Höhe)

Packaging size (Length, Width, Height)



Dürkopp Adler AG
Potsdamer Straße 190 
33719 Bielefeld 
GERMANY
Phone +49 (0) 521 / 925-00 
E-mail info@beisler-sewing.com
www.duerkopp-adler.com

Beisler – a brand of Dürkopp Adler AG

S
ub

je
ct

 t
o 

de
si

gn
 c

ha
ng

es
 · 

P
ar

t 
of

 t
he

 m
ac

hi
ne

s 
sh

ow
n 

w
ith

 a
dd

iti
on

al
 e

qu
ip

m
en

t 
· P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
· 9

09
9 

10
05

50
 0

5 
· D

E
/E

N
 · 

12
/2

01
6

C
op

yr
ig

ht
 ©

 D
ür

ko
pp

 A
dl

er
 A

G
 · 

20
16

 · 
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 · 
R

ep
ro

du
ct

io
n 

or
 p

ub
lic

at
io

n 
- e

ve
n 

in
 e

xt
ra

ct
s 

- i
s 

pr
oh

ib
ite

d 
w

ith
ou

t 
pr

io
r 

w
rit

te
n 

pe
rm

is
si

on
 o

f 
D

ür
ko

pp
 A

dl
er

 A
G



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


